"Lens2scope"”" 7mm WIDE Bedienungsanleitung

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf eines “Lens2scope” 7mm WIDE . Dieses innovative Produkt erweitert lhre Objektivpalette sehr sinnvoll.

Mit einem Eigengewicht von nur 225g bzw. 245g verwandelt “Lens2scope” 7mm WIDE Ihr Objektiv mit nur einem Handgriff in ein leistungsstarkes Spektiv, und Sie kénnen Ihr Objektiv auch
zum Beobachten nutzen.

Auf dem Objektiv arretiert, erreicht das “Lens2scope” 7mm WIDE folgende VergréRerung: Brennweite des Objektives geteilt durch Brennweite des “Lens2scope” 7mm WIDE

Da die Brennweite des “Lens2scope” 7mm WIDE 7mm betragt, erhalten Sie z.B. bei Verwendung eines 70-200mm F4 Fotoobjektives mit dem “Lens2scope” 7mm WIDE

ein Spektiv mit 10-28,5facher Vergrofierung.

In Kombination mit einem 1:1 Makroobjektiv erhalten Sie mit dem “Lens2scope” 7mm WIDE eine 36x Lupe mit seitenrichtigem Bild.

Anschluss Fokussieren Wichtige Hinweise

SchlieRen Sie Ihr “Lens2scope” 7mm WIDE an Ihrem Drehen Sie am Fokussierring lhres Objektives, bis das Bild -Die Drehaugenmuschel macht das Okular auch fir
Fotoobjektiv an, indem Sie die beiden scharf und klar wird. Brillentrager geeignet.

Bajonettarretierungspunkte aneinander halten und das - Warnung: Auf keinen Fall mit dem ,Lens2scope*” direkt
Objektiv drehen, bis es einrastet (Als ob Sie das Objektiv an Optisches Zoomen in die Sonne sehen.

Ihre Kamera anschlieen wirden). Zum Ldsen drucken Sie Drehen Sie am Zoomring lhres Objektives, um den - Achtung: Der Stativanschluss ist nur fiir Objektive bis
den Bajonettentriegelungsknopf und drehen Sie das Objektiv gewilinschten Zoombereich zu erhalten max. 1000gr Eigengewicht geeignet

in die Gegenrichtung, bis die Verbindung gelést ist.

Bajonettansatz-

Technische Daten : markierung / Drehaugenmuschel

Brennweite: 7mm “~ e
Max. Blendenoffnung: 1:4 (f/4) L e n S S c 0 p e Bajonettent- . ~>\"
Linsenaufbau: 6 Elemente in 4 Gruppen riegelungsknopf ; \\

Prismensystem: Dachkantprisma :D. Aufnahmegewinde fur DA-1
Scheinba?’les Gesichtsfeld: p60 Grad DAS O R I G I NAL ' Digiskopie?adapter fir Smartphones
Max. Austrittspupille: 3,5mm — '

Austrittspupillenabstand: 17 mm / Statvanschines:

VergroRerungsfaktor bei Verwendung als Spektiv: 1/7X der Brennweite des verwendeten Fotoobjektives —T \ entriegelungsknopf

VergroRerungsfaktor bei Verwendung als Lupe: 36X, wenn das verwendete Makroobjektiv einen Faktor von 1:1 hat

Scharfeneinstellung: Am Fotoobjektiv Bajonettansatz-
Dioptrienspektrum: -5D bis +3D durch Einstellung am Fotoobjektiv markierung Aufnahmegewinde fiir DA-1
Abmessungen: Geradeinblick: Lange: 13cm, Breite: 8cm, Hohe: 9cm ™, Digiskopieradapter fir Smartphones

Schrageinblick: Lange: 13cm, Breite: 8cm, Hohe: 11cm

Eigengewicht: Winkeleinblick: ca. 225gr Bajonettent: 5 Dreh hel
Geradeinblick:  ca. 245gr riegelungsknopf | __|

Stativanschluss: Abnehmbarer Stativanschluss (NUR fir leichte Objektive bis ca. 1000gr geeignet) 11

Verfigbar mit folgenden Anschliissen: Canon EF(-S), Nikon F, Sony A, Pentax K( Stand: Mai 2013) ’

*Achtung:Lens2scope ist nicht kompatibel mit Objektiven, die ausschlief3lich eine "drive by wire" Fokussierfunktion haben.

! |
KOMBINIERBAR MIT DEM DA-1 DIGISKOPIERADAPTER FUR SM ARTPHONES __/ \ oot

1 Jahr Herstellergarantie auf das “Lens2scope” 7mm WIDE

Der Hersteller ,TONTA Electro-Optical, Co,. Ltd. No 9 Road 12, Taichung Industrial Zone, Taichung City, Taiwan 407" gewahrt fur das “Lens2scope” 7mm WIDE eine 1 jéhrige, eingeschrankte
Garantie fur den ersten Kaufer. Dies gilt als Ausdruck des eigenen Vertrauens in die Zuverlassigkeit und Verarbeitungsqualitat des Produktes und sichert dem Kaufer den Erwerb eines
verlasslichen Produktes und Kundendienstes zu.

Sollte das “Lens2scope” 7mm WIDE innerhalb der Garantiezeit defekt werden, wird nach Ermessen des Herstellers das Gerat entweder repariert oder ersetzt.

Voraussetzung: Die Einsendung des Gerates erfolgt auf eigene Kosten des Eigentiimers. Von dieser Regulierung ausgenommen sind Schéden, die durch unsachgemafle Anwendung oder
unautorisierten Reparaturversuchen entstanden sind. Ebenfalls davon ausgenommen sind normale Abnutzungserscheinungen wie Kratzer, die beim Gebrauch des Produktes entstehen.



